
 

Конденсаторы МП-73-Л 
Новые 

 
Конденсаторы МП-73-Л предназначены для работы в цепях постоянного и переменного токов. 
Конденсаторы изготавливают в соответствии с ТУ BY 300198944.002-200... 
Конденсаторы МП-73-Л – цилиндрической формы, изолированные, климатическое исполнение – УХЛ. 
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 Параметры и характеристики 
 

Номинальные напряжения —450 В 
Постоянная времени τс— не менее 1000 МОм·мкФ 
Тангенс угла потерь tgδ — не более 0,015 
Климатическая категория  -40/70/10 

 
Размеры, мм Номинальная 

емкость, 
мкФ 

Допускаемое 
отклонение 
емкости, % 

Номинальное 
напряжение, 

В Hмах Dмах 
Масса, г, 
не более 

3,75 ±4 
3 
4 
5 

±5; ±10; ±20 450 95 32 65 

 
Пример условного обозначения 
 
Конденсатор  МП-73-Л  3 мкФ ±10 % ТУ BY 300198944.002-200… 

(а) (б) (в) (г) (д) 
 
а) слово «Конденсатор»; 
б) обозначение вида конденсатора; 
в) номинальная емкость; 
г) допускаемое отклонение емкости от номинальной; 
д) обозначение документа на поставку. 


