
235УВ1А, 235УВ1Б
Усилители высокой частоты, позволяющие использовать 

систему АРУ для регулировки коэффициента усиления. На­
значение выводов микросхем: /  — вход усилителя; 2 — сме­
щение по переменному току; 3 — корпус ( — {/„.п) ; 4, 5 — из­
менение режима; 6 — питание ( - + - / ) и . п ) ;  7 — напряжение 
АРУ; 8, 11 — входы гетеродина; 9 — подключение нагрузки;
10 — подключение нагрузки (выход).

Принципиальная схема 
ИМС 235УВ1 (а) и примеры ее 
включения в усилителе ВЧ (б) и 

смесителе (в)

в

П а р а м е т р ы 1 Р е ж и м  и з м е р е н и я 2 3 5 У В 1 А 2 3 5 У В 1 Б

П ,  В 6,3 -* -0 ,63 6,3  ± 0 , 6 3
1  пот, мА — < 1 , 8 < 1 , 8
5 п р о х >  м А / В 1 У в х  =  3 мВ; /  =  1 0 М Г ц ,  Р н =  

=  100 Ом > 2 0 2 > 2 0 2
К ш ,  дБ / = 1 8 0  МГц;  Р„ =  100 Ом < 7 < 1 0
К р е г . А Р У  т ах Г ^ а р у  =  4 В 3 < 4 6 < 4 6
Р в х ,  ОМ и вх =  5. . .Ю мВ; / =  10 М Г ц ,  

Р „ =  100 Ом > 5 0 0 > 5 0 0
/?вы х>  кОм / =  10 М Г ц > 3 0 > 3 0
С  в х ,  пФ / =  10 МГц; ^ в х  =  5. . .Ю мВ < 2 5 < 2 5
Р п о т ,  мВт — < 2 0 < 2 0
С в ы х ,  ПФ / =  10 М Г ц < 9 < 9

1 При температуре 2 5 ± 5 °С .
2 При 7 =  170 МГц; 5 про х = 8  мА/В.
3 Напряжение задержки АРУ составляет 1,4 В.
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