
РЕЗИСТОР ПЕРЕМЕННЫЙ НЕПРОВОЛОЧНЫЙ РП I-308  
  

Резисторы переменные непроволочные подстроечные многооборотные РП I-308, используемые 
для печатного монтажа, предназначенные для работы в цепях постоянного и переменного токов в
качестве элементов внутреннего монтажа аппаратуры. 

   
Вид климатического исполнения                 В 4.2 по ГОСТ 15150-69 
  

 
 

  
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

   

     
Сопротивление изоляции, не менее                                                                       10000 МОм 
Число циклов перемещения подвижной системы                                                 500 
Интервал рабочих температур при номинальной мощности                               - 45…+70 (°С) 
ТКС, ×10-6, 1/°С                                                                                                         ±1000 

95% срок сохраняемости                                                                                          12 лет 
Гарантийная наработка в пределах гарантийного срока хранения                      15000 часов 
     

Обозначение при заказе: 
Резистор  РП I-308-0,25 Вт-100 кОм ± 20%-Д-3-1-В   КДАБ.434160.002ТУ 

ВНЕШНИЙ ВИД 
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тока
  

РПI-308 
А   

0,25 
  

1 - 470 
± 10 
± 20 

100 

Д 50 




