
Переключатель кнопочный ПКн531 
 
 

Переключатель кнопочный ПКн531 
 предназначен для работы в электрических цепях 
постоянного тока радиоэлектронной аппаратуры 

специального назначения. 
 

Переключатель изготавливается во всеклиматическом 
исполнении и предназначен для печатного монтажа. 
Форма и размеры клавиши определяются потребителем. 

 

  

 
 

 

 
 

Габаритные, установочные размеры и электрическая схема 
 

 
Технические требования 

 
 
 

Усилие переключения не более 1,4Н (0,14кгс) 
Масса выключателей не более 6 г. 
Температура окружающей среды от минус 60 до +85°С 
Атмосферное пониженное рабочее давление 0,67⋅103 Па (5 мм.рт.ст.) 
Полный  ход приводного элемента 4±0,5мм 
Сопротивление электрического контакта не более 0,05 Ом. 
Сопротивление изоляции не менее 1 000 МОм. 
Электрическая прочность изоляции: 
выдерживает испытательное напряжение 500 Вэфф. 

 
Электрические режимы коммутации 

Э 
 
 

Напряжение постоянного тока от 1·10-4 до 36 В 
Постоянный ток от 1·10-6 до 0,1 А 
Износоустойчивость 1,5·106 циклов включ.-откл. 
Гарантийный срок 20 лет 
 

Условное обозначение при заказе 
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